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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

UltraSonic-24-Лайт
Корпус подавителя в виде музыкальной
колонки!
24 направленных ультразвуковых
излучателя. 
Аудиоподавление типа "голосовой хор". 
Комбинированный режим подавления
записи.
Регулировка громкости акустической
помехи.
                                                                     
                      

Цена от 1 штуки
24 400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

UltraSonic-24-Лайт
Корпус подавителя в виде музыкальной
колонки!
24 направленных ультразвуковых
излучателя. 
Аудиоподавление типа "голосовой хор". 
Комбинированный режим подавления
записи.
Регулировка громкости акустической
помехи.
                                                                     
                      

Цена от 1 штуки
27 572 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://podavitel.ru/hameleon-ultrasonic-24-light.php

https://podavitel.ru/hameleon-ultrasonic-24-light.php


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Поддерживается несколько режимов защиты:

Ультразвуковая - прибор распространяет направленную ультразвуковую волну,1.
которая оказывает влияние на мембрану микрофона, что не позволяет устройству
записать какую-либо аудиоинформацию.

пример записи под воздействием
УЗ (слушать)    

Тег audio не поддерживается вашим
браузером. Скачайте .

Акустическое воздействие  – устройство издает слышимую звуковую помеху,2.
которая при воспроизведении аудиозаписи не позволяет понять о чем говорят
собеседники.

пример "речевой хор" (слушать)    Тег audio не поддерживается вашим
браузером. Скачайте .

Комбинированный  режим  –  позволит  получить  дополнительную  защиту  в3.
случае, если один режим не справляется либо используется несколько способов
хищения информации.

Уважаемые покупатели! Для дистанционного включения и автоматическое
отключения по таймеру в установленное время от 1 минуты до 4 часов, мы

рекомендуем приобретать «GSM-модуль».

https://orenburg.podavitel.ru/userfiles/media/sample/us-noise-rec.mp3
https://orenburg.podavitel.ru/userfiles/media/sample/voice.mp3
https://orenburg.podavitel.ru/gsm-modul.php


Область применения
Подавитель «UltraSonic-24-Лайт» с ультразвуковой защитой – универсальное
устройство, позволяющее применять его в различных видах деятельности для
обеспечения конфиденциальности. Прибор идеально подойдет для переговорных
помещений в офисе или рабочем кабинете. Внешний вид устройства не привлекает
внимания, что позволяет установить его в любое помещение.

Принцип работы
Ультразвуковой подавитель «UltraSonic-24-Лайт» работает по принципу
направленного излучателя, Вам достаточно расположить данный прибор в сторону
предполагаемого места записи и включить устройство в сеть, далее, в зависимости от
поставленной задачи, нужно выбрать необходимый режим или использовать
комбинированный для более надежной защиты. Прибор начнет генерировать
ультразвуковые волны, которые не слышны человеку, но оказывают влияние на все
виды аудиозаписывающих устройств, тем самым исключая возможность
несанкционированной записи.

Технические характеристики
• Уровень УЗ сигнала на расстоянии 1 метр – 90 Дб;
• Эффективный угол воздействия ультразвука: 80 градусов;
• Угол воздействия ультразвука: до 90 градусов;
• Мощность генератора акустических шумов – 2 Вт;
• Рабочее напряжение – 12 В 1,5 А (через адаптер);
• Регулировка громкости акустического подавления;
• Габариты: 240х140х160 мм; Вес: 1 кг. 

Комплектация
1. Колонка подавитель – 1 шт.
2. Блок питания 12В, 3А – 1 шт.
3. Гермокейс – 1 шт.
4. Инструкция

 

 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70
+7 (495) 005-33-70


